TRAVERSES CRANTEES - QUERTRAVERSEN - CROSS BARS - TRAVIESAS DENTADAS

FRAMCAIS : Vis de sécurite en acier trempé
B SENS UNIGUE : Déwissage au toumevis impossible

DEUTSCH : Einvweg-Sichorhedts-Schraubse aus gehinetem
Stahl, Die Schrauben kinnen nicht mehs herausgidneht
wenden,

ENGLISH : One way security screw, hest threaded
{5/16° x 3. Unscrewing will be impossible.
NEDERLANDS : Veilighaidsschroef uit gehard staal

Deze kan na montage niet meer los gedraald worden,

ESPAROL : Tomnillo unidireccional de sequridad de acern
templado : Una vez atormillado ya no puede destornillarse.

FRANCAIS - Platine de fixation pour traverses
de grilles. Fournie awec 2 trous lamés @
11 mm pour vis V5L 70 ou VH 108. (Visserie a
commander a part)

DEUTSCH : Ee!esllgunqsanter Tom
Aufdibeln der Quertraversen. Lieferung mit
zwei @ 11 mm Bohungen passend zu VSU 70
und VH 108

{Schrauben missen separat bestellt wenden).
ENGLISH : Clamping plate for cross bars.
Suppliedwith2 @ 11 mmholesmatchingVSU 70
or VH 108 screws

(Must be ordered separatetyl.
NEDERLANDS : Bevestigingsrozet voar
werbindingsprofielen. Uitgevoerd mat 2 gaten
@11 mm, geschikt voor pluggen VU 70.
(Exclusief schroeven en pleggen, deze
separaat bestallen)

FRANGAIS : Traverses crantées forgées & chaud. Sur la face
avant, un décor & pointes de diamant ou & rosettes A Vamiéne,
degencoches de 14.5 % 145 mm,

DEUTSCH : Warm geschmiedete Querstangen

Aul derVorderseite Zierkdiphe, auf der Rikcksens ermibglichen die
Hahlkehben (14,5 x 14,5 men) gin schnelles Zusammensetzen

® Emm L

BOmm
3w

Vs5U 50
VsuU 70

70 mm
Maw® L2

ENGLISH : Forged ceoss bars: On the from, a nadhead
ormamentation. At the back, 14,5 x 14.5 mm notches which
allow for aasy and rapsd positioning
HEDERLANDS : Warm gesmede vesbindingsprofisian.

Aan de voorzijde met sierrozetten, uithollingen 2an de
achterzijde, geschikt voor spilan van 14 mm.

Voor sen snefie samenstelling van hekwerk,

“TRADITION"
125mm | 125mm 125mm
4 i & et & it

Mig VH 108

ESPANOL : Placa de fijacion para barras transversales,
Dispone de dos cuificios de @ 11 mm para tormillos VSU 70
&'VH 108. (Bl pedido debe malizarse por separada),

FRANCAIS :¥is da sécurite indésarrable, par rupture dela
e hexagonale.

DEUTSCH : Abscheer-Sicharhaits-Schraube. Sechskant:
Kopf roiBt bei elnem bestimmien Druckpunkt ab,
ENGLISH : Securlty lock screw, by breaking off the
hinaganal head.

NEDERLANDS : Velligheidsbout met zeskante kop die na
mientage ks afgedmald

Daarna s de baut niet meer te demonteren

ESPAROL : Tomnillo de seguidad indestornillable si s=
rompe [a cabaza hexagonal

FRANCAIS - Patie
die scellement pour
traverses de grilles.
DEUTSCH:
Befestigungsanker
furQuerstravirien
zum Einzementieren
ENGLISH : sealing
lug for cross bars.
NEDERLANDS
Bevestigingsanker voor

i te metsedan, geschike

woa alle verbindingsprofislen.
ESPANOL : Asiento

e unitn para banras
transversales.

ESPAROL : Traviesas dentadas forsdas en calisnte,
Adarnos &n forma de punta de diamante & de roseta en |3 cara
anterior. En la parte posteriof alciamisntos de 14.5x 145 mm.

“RUSTIQUE"
125mm

125mm | 125mm
0 a5

125mm

{ o
14.5mm - ww

B 14 mm

= 20% 15 mm

ol TC2

-——
14.5mm - %"



TRAVERSES A TROUS -

FRANCAIS : Patie de scellement pour

traverses, L] 13.5mn1_,

[ 1S
DEUTSCH : Befestigungsanker fur
Lochstabe.

EMGLISH : Sealing lug fior pierced bars.

NEDERLANDS : Bovestigingsanker
am in te metseben, geschikt voor
verbindingsprofisien.

ESPAROL: Terminocion deadome ™ 2o (8
para traviesas perforadas de nudo
abultado.

& 18.5mm
L AL

14 mem

TTC 308~ 'I 4

16" .30 x B 1 3006 0 A4

temm TTC 408-16

w -0 % ST

tamm _ TTR308-14

-0 Benen - 1 w6

LOCHSTABE - PIERCED BARS - VERBINDINGSPROFIELEN -

FRANCAIS : Platine de fuation pour
Traverses 4 trous renflés. Foumbe avec 2
trous Lames @ 11 mm pour vis VSU 70 ou
WH 108, |Visserie 4 commander a part)

DEUTSCH : Befestigungsanker zum
Ayfdiibeln der gelochien Stibe. Geliefert
mit zwel @ 11mm Bohrungen passend zu
V5L 70 oder VH 108, {Schrauben miksen
separat bestellt werden],

ENGLISH : Support plate for crossbars
with holes, Supplied with 2@ 11mm
holes matching V5L 70 or VH 108 screws.
[(Must be ordered seperatady)

omm  TTC 4010-20

W™ 4w T0emen - 1 9716 5 L

V8 mm

TTR 408- 18

10187 - 40 x By - 1 806w 14

TRAVIESAS PERFORADAS

HEDERLANDS : Bavestigingsropet voor
werbindingsprofielen, Uitgrvoerd met

2 gaten

@11 mm, geschikt voor schioeven VU
700 VH 108 (Schroeven apart bestelien],

ESPANOL : Placa de fijacion para traviesa
perforadas de nudo abultade. Provisto
de 2 aguperos rebajados 2 @ 11 mm para
toenillos VL 70 6 VH 108, (La tornilleria
se selicita aparte)

. TTR 4010- "0 -

FRANGCALS : Traverses & trous renflés, forgés & chaud
Long. : 2 metres

125
& gt

-

DEUTSCH: Gelochte Gitterstibe, warm geschmisdet.
Linge: 2 Meter

51

L

ENGLISH: Cross bars with hot forged holes,

Length : 2 meters (787)

TTR144

TTR 182

125mim
EE™S 4 vy

125mm

B 18 mm
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MAINS COURANTES - HANDLAUFE

ENGLISH : “LATERAL rail ends, made of cast steel.
Supplied with 2 20012 mm (344°x 1777 stee! seroll,
NEDERLANDS ; "LATERAL pindstule uit sredizer,
inlinkse en rechtse uitvoering. Geleverd met een
plat profiel 20112 mm,

ESPAROL ; Arranque de barandilla “LATERAL, en
acers maldeado, Se suministra con pleting inferior

FRANGCAIS : Départs de rampe “LATERALS en acier
mouls, Liviés avec une sous-lisse on fer plat de
2012 mm.

DEUTSCH : "LATERAL" Anfangssticke aus
Schmiedegull. Geliefert ma einem 20012 mm

de 20/12mm,
Untesgurt,
Wi 250mm i e 250mm 5
Ctomm 2% 140mm '
T 5w

FRANCAIS : Bague couvme-joint
en acier moulé,

DEUTSCH : Fugenabdeckbund
aus Schmiedegull

ENGLISH : Steel castings coverjoint
collas,

HEDERLANDS : Smeedbaar gletijzeten
koppelstuk voor handgreep
ESPANOL : Abrazadera tapajuntas

mmmoludo(ﬂ/ﬁx

Pour/Fiir/For MC 305

gorom_——"

FRANCAIS : "LATERAL" pour la fisse inférisure en fer plat

20x 12 mm. Utilisable a gauche ou a dioite.
DEUTSCH - “LATERAL" fiie Untergurt aws 20 % 13 mm Flacheisen.
Rechis und Links verwendbar.

ENGLISH : "LATERAL® betiom rall seroll made of a 20x 12 mm (3/4°
x 1/27 steel bar. For beft and right use.

HEDERLANDS - *LATERAL" sbndkrisllen uit 20 x 12 mm. [izer voor
aan enderprofiel te lassen. Zowel links als rechits toepathass.
ESPARNOL : LATERAL® para pletina inferiar en hierro de 20% 12 mm,
Utilizable & lzquienda y derecha.

- 0w Ehenm (Vs Y0

FRANCAIS : Main courante en fer mouluré, Liviée
en longuewrs de 3/6 mitres.

DEUTSCH : Handlaufprofil aus Stahl, Geliefert in
Langen von 3/5 Metern.

ENGLISH : Formed steel handrail. Supplied in
36 meter [ca 10t} lengths.

MEDERLANDS : Handgreep uit ijzer, met
sponning voor onderstrip. Leverbaar in lengtes
wvan 36 meter.

ESPAROL : Pasamanos en hiermo moldurada, Se
sirwe en 3/6 metros de longitud.

Tne

Hmm

1

MC 305

MC 605




HANDRAILS - HANDGREPEN - PASAM ANOS

FRANGAIS : Main courante en plat 40 x 8 mm martelé,  ENGLISH : Hammered handrail made of 40 x 8 mm

Livrde en langueurs de 106 mibtres. [19/16° % 5/167) steed bar. e 300mm o
DEUTSCH : Gehiimmertes Handlaufprofi Suppléed in 3/6 meter fca. 101t lengths. 1 g

aus 40 x 8 mm, ESPANOL : Pasamanas en plotina de

Gefiafert in Lingen van ca, 376 Metemn, 40x 8 martilleada.

NEDERLANDS : Gehamerde handgreep, Sesirve en 36 metres de longitud.

plat 40x & mm.

Leverhaai in lengtes van 36 mates,

MC 600

170mm

& e

FRANCAIS : Support-cavalier de main
courante, liveé sans vis.

DEUTSCH : Handlauftrager, Lieferung ohne
Schrauben.

ENGLISH : Forged handrall bracket
Delivered withowt screws.
MEDERLANDS : Muusideuninghoudes,
exchusled schroaven

ESPAROL : Soporte para pasamanss. $
sumanistra sin tormifics.

73



BARRES MARTELEES - GEHAMMERTES EISEN - HAMMERED BARS

GEHAMERDESTAVEN - BARRAS MATILLADAS
P S NG
31

L 2000mm - 78 1 ol E:empiesd'milis.aﬁpn
700rmm _ " Arwendungsheispisle
T - A For illustration purposes only
£l Voorbeeld voor toepassing
40 x 30x Z5mm £l m
TU 60 Toax] v S5 Ejemplos de empleo
Tutsos I3
|t T
FRANCAIS : Livré par paire.
2000mm - 78 ye
- oL > DEUTSCH : Paarweise geliefert
260mm | 1490mm - 58 3¢ L L . ENGLISH: Supplied in pairs

e | 9t NEDERLANDS : Leverbaar per paar

ESPAROL : Se suministra por parejas

Tubes |
Reshwe | 0% 30 x 2.5mm
Buts T a1 i |

Tubas

3500 mm

11,5
300 mm
17 15"
400 mm
153"

H Faohee | 40 30 % 2.5mm
Buis 1w ]
Tuboa

v

3500 mm

1.8

3500 mm | 3

11,8 11 Y3/
3500 mm | 400 mm
11,8 15 Wa"

! ?0:(30 x253mm

L A T

Tuskes

H Roher | 40 x 30x2.5mm
Buis T oareX ] e
Tubos

3500 mm

1.5 11"

3500 mm | 400 mm

18" 15 34"
400 mm
153"

140 x 30 x 2.5mm
T 1 vw



FRANCAIS : Hauts de portadl cintrés en tube rectangulaire ENGLISH : Preformed rectangular tubes 40x30 mm (1 916" x  ESPAROL : Pieza superior de portal arqueado en tubo

4030 mam, Lisses ou martelés sur angles. 1 3/16"). Smooth or with hammered edges. rectangular de 40x30 mm. Lisas o martilleadas en las
DEUTSCH : Stichbogen und Schweifbogen filr Tore aus MEDERLANDS : Gebogen hekwerkkokers 4030 mm. In eiquinas
Rechteckrohs 40x30 mm. Glatt oder Kantengehdmmert gladde of gehamerde uitwoering leverbaar.

<a. 1000 mm
.39

FRAMNCAIS : Fers martelés sur les angles
Livrés en longueurs de 3 métres environ,
DEUTSCH : Eisen, Kanten gehdmmert.
Lieferbar in Langen von ca, 3 Metemn.

ca. 1000 mm
ca, 30 v

-

30mim
P 1y

ENGLISH : Steel bars, with hammered edges ESPANOL : Hierros martilleados en los

Available in lengths of ca. 3 meters. (9,85') angulos. Suministrados en longitud de

MEDERLANDS : Kantgehamerd ijzer. 3 metros B 25mm
) 25

Leverbaar in lengten van ca. 3 meter. m

=12 x & mm
- .~

=14 x&mm
=g e

FRANGAIS : Fers martelés sur bes 4 faces.
Livrés en longueurs de 3 métres environ

DEUTSCH : Eisen, vierseitig gehammert
Lieferbar in Lingen von ca. 3 Metern.

FRANCAIS : Tubes carrés et
rectangulaires martelés sur bes angles.
Longueur: 3000 mm ou G000 mm.
DEUTSCH : Vierkant und
Rechteckrbhre mit gehdmmerten
Kanten. Lange : 3000 mm ader 6000
mim.

ENGLISH : Square and rectangular
bax section, with hammered edges.
Length : 3000 mm or 6000 mm.

ENGLISH : Steel bars, with hammered sides. ESPARNOL : Hierros martilleados en las cuatro
Hvailable in lengths of ca. 3 meters, (9,85 caras, Suministrados en longitud de 3 metros

apreximadamente.
NEDERLANDS : Vierzijdig gehamerd ijzer. P

Leverbaar in lengten van ca. 3 meter.

=14 x&mm
=g 14

=20 x 15 mm

3000mm| &000mm
W20x20x2.0mm | |
LR HT 200 | HT 200-6
3000 mm | 6000 mm 32X 2IMM | 4T 250 | HT 250-6

NEDERLANDS : Vierkante en HT 320 | HT320-6 fisx1 13/ HT 300 | HT 300-6

rechthoekige buis met gehamerde | HT 420 HT 420-6 J ' HT 400 [ HT 400-6
kanten, leverbaar in lengten van s : | I !
‘“'3”?”'”' HT 430 | HT 430-6 HT 500 | HT 500-6
ESPANOL : Tubos cuadrados y T T

rectangulares martillados en los RV HT 530 | HT 530-6 ) : HT 600 | HT 600-6
wértices. Longitud : 3000 mm o 6000 = T T T T
mm. s HT 640 | HT 640-6 P HT 800 | HT 800-6

HT 840 | HT 840-6

e HT 1000 |HT 1000-6
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MANCHONS - ZIER HULSEN - SLEEVES - SIERHULZEN - MACOLLAS

FRANGAIS : Manchons décoratifs en fonte grise équipés d'une vis de blocage. INAPTE A

LA GALVANISATION,
DEUTSCH: Zierhlsen aus GrauguB. Ausgeriistet mit einer Blockierschraube,
UNGEEIGNET FUR FEUERVERZINKUNG.

ENGLISH : Decorative cast iron sleeves. Supplied with a set screw. NOT SUITABLE FOR

HOT DIP GALVANIZING.

NEDERLANDS : Gietifzeren sierhulzen. Voorzien van een blokkeerschroefje om de

sierhuls vast te zetten. NIET VERZINKBAAR.

ESPAROL : Macollas decarativas en fundicidn gris, equipadas con tarnillo de fijacion. NO

GALVANISABLES.

FRANGAIS : Manchons décoratifs, en acier, tournis. Equipés d'une vis de blocage.

DEUTSCH : Zierhilsen aus Stahl, abgedreht. Ausgeristet mit einer Blockierschraube,

FEUERVERZINKEBAR
ENGLISH : Decorative steel sleeves, Supplied with set screw, SUITABLE FOR HOT DIP

GALVANIZING.

MEDERLANDS : Stalen sierhulzen, gedraaid. Voorzien van een blokkeerschroefje om de

siorhuls vast te zetten. Materiaal 5. 37, VERZINKBAAR.

APTAS PARA LA GALVANIZACION. GALVANIZABLES.
E‘I_ @32mm E !_ @ 35mm -E.JJ'HHIT:-
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ESPANOL : Macollas decorativas en acero, tormeadas. Equipadas con tomillo de fijacidn.

EG114
EG116

3mm- 1517 24 mme- 151787

57 o 1 7 T mam- 11y

EG118

&1 mme 1550 0 mem- 1 3j76%
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36mm -1 7jy5"
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® 18mm | almm-1apg Thmim- 315y




MANCHONS EN ACIER - ZIERHULSEN AUS STAHL - STEEL SLEEVES
STALEN SIERHULZEN - MACOLLAS DE ACERO

FRANGAIS : Manchons dicoratifs pour fers carmés en acler moulé, GALVANISABLES.
Equipds d'une vis de blocage.

DEUTSCH : Zierhlsan fiir Vierkantelsen aus Schmiedequll, FEUERVERZINKBAR. Echelle
Ausgerlistet mit einer Blockisrschraube, MaBtab
ENGLISH : Decorative stee| sleeves for square bars, SUITABLE FOR GALVANIZING. Scale
Supplied with set screw, S(helll
NEDERLANDS : Sizrhulren voor vierkante balusters, uit smeedbaar gietigrer, bscala
VERZINKBAAR en vaorzien van blokkeerschroefje,
ESPAROL : Macollas decorativas para cusdradillo de hierra ;
en acero moldeado, GALVANIZABLE. Equipado con tormifio de filacion

Y r>. - 33mm

Elz§ b
T ok 31!11_!11 -
A 1w L

=1y

Lile

Ely 4 33mm
AEE 1 4w T
~Ok

w 14 mm- %"

31
S A0mim
&= -
_E' s, ‘-Hmm '-5'_"" 1w
5| 1w Y
b
w16 mm - 5" EGK 16
L
E Admm
o |- 1
B 3
m 20 mim - 3g* EGK 20

i
m 25mm-1" EGK 25 EGK 100
@ 30mm

Manchons en acier moulé. 21 2rms
Zierhlilsen aus Schmiedegul,
Decorative stesl slaeves
Siethulzen van gietstaal Lot A
Macollas en acero moldeado. 2 Somm @ S0mim

EG 551 EG 553

15 o-thedsous

FRANCAIS : ESKI02: Partle centigle de
bhtre en bes horgé 3 chaud, 4 souder
war g canrrd de 128 16 . Werr exemple

NEDERLANDS : ESK 202 Middertuk woor
Ialustey wervaandigh ult waem gesmesed jjrey
om buksen sgrden vam vierkaed 17 of 16 mm
telassen Jieonderstasnd vootbesld
ESPARIOL: ESK202: Elementn contral de
balausire en hiemo botjade en pard
soldie o buera cuadrada de 17 2 d
Ver egemmple més abugo

DEUTSCH : ESKI0Z: Einschwelssilch

Bus S2ahl wanm gescheniedel. Fur

WVeerkiod 1216 mim. Siehe unten
Anendungibenpel

ENGLISH : ESK202: Butunter corfer madeof
Fot fonged steel ; 1o weld onle 12 40 16 mm
WY 1o W87 saquire by, See ilusiration
Esplcr,

i -

Boules plases tournde, aved brow 5.5 mm
Gadrebte Flachlugein, mit 5.5 mm Loch
Tumed Aattend balls, with 5.510.217) hole,
Gedraaide halfronde ringen, met gat 85,3 mm
Bola plunas tomeadat

200mm
7w

-

i J

ESK 202

Exmemiple d'utilisation

Anwendungsbetpie|
Bagues en fex. toumndes. A souder For ilustration purpose only S
Gedrehe Elnschweiiteile, Wearbeald voor toepassing
Tumed seel ormaments - fully wildable Ejempio de empleo

Gedraslde serringen.

Anillos de Rierre torneados pasa solde
1]

-

15 mm
13/s" Evernple o utilsation
Arreendungsbersee
For llhustration purpese only
Voorbeeld voor toepassing

Fm;ﬂl&'[anlﬂ'rﬂl(ﬂh‘ Fixation du bares pae soudage ouvissage Fjerigo.deemgies

Litvee e un v dhean fillets. W, Wikt emcerple of Utilation ci-Contre.
DEUTSCH - Sphdrogull Winkel. Befestigung des S2abs per Schwedbon odor - T
Aurfchragben: Geliefert mit giner Schraube mit 1) mm Doppel-Gewinde,
Armendungsbespeel nebenstehend

EMGLISH : Cast ron angle bracket. Fix the bakister in place by means

of weiden or screwing. Sapplied with 2 HE mm desible thread serew,
instakation cxample shown oppoIE
NEDERLANDS : Cestaneden hoekizer, Bevestigd de batuitride op de plasti
dhoor mihded van laven of schiceven. Geleverd mat een 10mm dubbele
deaad schioed. Voorberlden wonden getoond op de pagina hismuaast

ESPAROL : Escuadira de fundicion, Fijackin a barote por sokdaduta o
atoenillada, Se saminkstra con fomilic de doble rodca de 10mme Yer ejemplo
de utilizacidn allada L "
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ACCESSOIRES - ZUBEHOR - ACCESSORIES - TOEBEHOREN ACCESORIOS

100mm
Maillon de chaine #
Kettenglied v
Link of chain E ¥ F‘“‘ -
A (= ~
L] ™

Kettingschakel
Eslaban de cabena

@115mm

& mim
L

u 10 mm m 7mm
[ e

Colliers
Bunde
le &mm l
Collars v
e
Collares E 2
'y

m 14 mm + s "4s mim
e e P n "

m 14 mm + e 16 % BEmm
W 91" +m Siex 5"

- " w14+ = 4 smm
T x Ve W " e Flrax 1 fa"

+m 12+ m "3 amm
23 14" +m 2"+ m Vanja®

4" 4w V2x 14"

Profilés acier en barre Steel bar stock

g B X SMM_ g 20 10mm 30 % Bmm
a2 Wy 1 Hia X 5

L:1.2m. L:3m.
it BCL12 ey BCL 23

BCL 33

.-.-
:.:bw
=3

Stangenmaterial

175mm

mam
T e W 1"

5 VT

4" som 3g 1 /s"

= "3 + w136+ m 13/8 mm
2V e an e Vax /e

LR R VA

m 1Emm + m e mm
m5a"+ wmSinx 306"

= 16 mm+ B 16 + =& mm
-5l 5e” + W5+ m 3 axihe”

Barras de acero perfiladas

30 x Bram
& X e

t;;g!' BCL38



FRANGAIS : Tétes de dapart de rampe en acier moul INAPTE A LA

GALVANISATION

DEUTSCH : Tieraufsatze aus Schmiedeguil UNGEEIGNET FOR

FEUERVERZINKUNG

ENGLISH : Cast steed starting post finlals NOT SUITABLE FOR HOT

DIP GALVANIZING

NEDERLANDS : Gietetahl Slerkoppen . NIET VERZINKBAAR
ESPANOL : Cabezales de barandilla en acero mokdeado. NO APTAS

PARA LA GALVANIZACION

120mm

wio FOT 13

TB 200 TP 54
mio FOT13Z TB200Z
FRANGAIS : Soches de NEDERLANDS : Baluster
raccordement en fer, seuts, aanshuitsoklue] it Gzer ; allsen voor
pamettant également ke montage  de montage van dis sierkoppen,
des tites de départ des pages 20 Tie 00k de pagina’s 20en 21
o121, GALVANISABLE. VERZINKBAAR.
DEUTSCH : Plostensockel ats ESPANOL : Zdcalo de pedestal
Eisen, einzeln : Eraubt auch en hiema, seelta Permite también
die Montage der Tierkdple el montaje con los cebezales de
auf den Saiten Mund 21 amanque de las paginas 20y 21
FEUERVERZINKBAR. GALVANIZABLES.

ENGLISH : Steel finial base, alans -
#lso allow for the mounting

of the finials on pages 20 and
21.SUITABLE FOR HOT DIP
GALVANIZING

A v Iz
-y by

M0

(ETa DX [T

Embase d'angle Embisse d'extremitd
Fﬂﬂﬂ!hﬁl Base for angle Extramity basa
Durchlaiiander Sockel ekl i choed
Deorlopend dewd Hoslstuk Begindeel
Base pasanty Base de dngulo T e ——

FRANGAIS : Equerre en fonte. Fixation
du barmeau par soudage tu vissage,
Liveé aveg ume vis & deux filets 10mm.
DEUTSCH:: Spharogull Winkel
Befestigung des Stabs per Schweifien
oder Aufschrauben, Geliefert mit einer

Schraube mit 10 mim Doppel-Gewinde,

ENGLISH : Cast iron angie bracket.
Fix the: baluster in place by means of
welding o screwing. Supplied with a
10 mim double thread sorew,

NEDERLANDS : Geetijzeren hoekijzer.

Bevestigd de balustrade op de plaats
door maddel van Lassen of schroeven.
Geleverd met een 10mem dubbele
draad schroef
ESPANOL : Escuadra de fundicion
Fijacidin al barmote por soldadura o
atomilada, Se suminisira con tomilly
de doble rosca de 10mm.

FRANGAIS: Totes de-départ de mmpe, mantées sur un socie en fier Brut, prit J &re soudé sur le
poteay, GALVANISABLES. Au chobe pour extrémitd, anghe cu passage.
DEUTSCH : Zieraufsitze fur Anfangsstibe, montiert auf einen Reheisensockel, zum
Aubschweilen. FEUERVERZINKBAR. Zur Wahl Anfangs-, Winkel- oder durchlassender Sorkel
ENGLISH - Starting post finkals, mounted on an steel hase, ready o ba welded on the post.
SUITABLE FOR HOT DI GALVANIZING. To choose between extremity, angle or passing base.
NEDERLANDS : Sierkoppen voor de sindabwerking van hoofdbalusters. Klaar om op de
leuning te worden gelast. VERZINKBAAR . Voor begin- en hosketukken en rechte delen
ESPAROL : Cabezales de barardila montades sobie un rocalo de hierro en beuto, listo para
mktamlnHbalamhe.GAL\'ﬁleABLES.!meaelegurpmememo.mﬂoomnm

| m

70mm
2w

75mm

Eass de angula

TF125

TF 126

Boule en ONYX - ONYX Kugel
ONYX sphere - OXYX bolle
ONICE bola

TF130
TF135
TF136

Bats de it

Pansing bate Bazs parania

FRANCAIS : Pour fiser bes balustres
latdralemant sur e limon : Suppon

en for avec trous ovakes et pice de
recouvrement en fonte grise. INAPTE A LA
GALVANISATION,

DEUTSCH : Zum seitiichen Aufschrauben
dher Stibe aud dieWange : Stahltriger
mit avalen Bchrungen - Abdeckimsette
s Graugul UNGEEIGNET FOR
FEUERVERZINKUNG.

EMNGLISH : Ty fix badusters on the side of
the stringer : Steel bracket with oval holes
and cast iron c2p. NOT SUITABLE FOR
HOT DIP GALVANIZING. | i T
NEDERLANDS : Sierspifidrager it staal :

voarzen van gietijzeren afdekmozet |
Toepassing tegen trapboom en vide NIET ..E |
VERZINKEAAR. ] onn
ESPAROL : Para fijar los balaustres =
Iateralmente en la zanca . Sapore de =
hilermo con agquieros ovalados y pheza - +
de recubrimiento en fundidon gris. NO
APTAS PARA LA GALVANIZACION.
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CACHE-SCELLEMENTS - BASE COLLARS
ABDECKROSETTEN - AFDEKROZETTEN

ROSETA-EMBELLECEDOR

FRANCAIS : Platines et cache- DEUTSCH :Warm

ENGLISH : Hot forged stesl

scallements en fer fargé 3 geschmiedate Abdecoosstten, base collars
chaud
Srmm

55mm B

e TSy | 55mim

- T Ll
Ep.Gmm
T.023°

m 5201
m Iimm
LRN

C5251

CsT1

S0mm
- F -
Echelle R
Mafitab
le 173
Schall
Escala Ep. 6mm
T.023"

C5120
C5140
C5160
C5 168

Ep. 8mm
T.50167

W30 e
LT

Cs5203

FRAMCAIS : Cache-scellement en tile ardinaine

DEUTSCH : Abdeckrosetten aus Bxen.

ENGLISH : Base collars sheat steel

MEDERLANDS :Afdekiozet gamaakt uir staal - T00mm
ESPAROL :Embellecador de chapa, Ly

53mm
2

Gdmm

@ 30 mm

® 13T mm

NEDERLANDS - Warm

C5T2

Ep. 8mm
T. 516"

ESPAROL : Pletinas y

gesmede afdekrozetien embellecadornes de hiemmo
forjada en caliente.
85mm a5mm
- - -
I 3w

@ B.Smm
@033

C5T5

BOmm g5mm
T " I

@ 8.5mm

@033

Ep. Smm
T.0.20

Anghe decoratlf en far, 3
souder, GALVANISABLE.

Zier-EinschweiBwinkel dus
Eisen. FEUERVERZINKBAR.

Mild steel decorative
angle to be wetded
SUITABLE FOR HOT DIP
GALVANIZING.

Ljzeren sierverbindingshoek
o verticahe met hosizontale
profislen te versterken/
verbinden dm.v, lassen.

VERZINKBAAR. 55 mm

2"
Angulo decortive | a& mm
de hlerma, para soldar shwt | 2%
GALVANIZABLES.

AD 30
AD 40




FRANCAIS : Cache-scellements en farte grse, matalises au zinc.
INAPTE A LA GALVANISATION.

DEUTSCH : Grawgud Abdeckrosetten Zinkspritz metallisent
UNGEEIGNET FUR FEUERVERZINKUNG.

ENGLISH : Cast iron base collars, with metallic 2inc spray,
NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING.

NEDERLANDS : Gietizeren addekrozetten, gemetallisaend
NIET VERZINKEAAR.

ESPAROL : Embsellecedones en fundicidn grls, mezalizados en zinc
NO APTAS PARA LA GALVANIZACION,

- Ll

Senim

1 i
u Tdmm
T

FOC52Z

g lsxtmm EOC53Z

Slmm  FOC16Z

Platines de fixation ~
en fer

Eisen
Bodenrosetten

Steel anchor bases
Montageringen
voor spijien

en balusters

Platina de fijacion
en hierro

FRANCAIS : Vis dcrous & thte forgéde
dégorative en pointe de diamant.

Me pas utiliser powr fixer des AF. Couple
rascirriem limité & 1BNLm,

DEUTSCH Zierkopischrauben,
nicht geeignet zur Befestigung
der Bodenrosetien RF. Maximales
Drehimomeant beschrankt auf 18N.m

VM 670 |

ms VM 870

. i
?ii'gllll-‘:_fymy
B0mm
T
FOC62Z

48mm

& 15 mm

- FOC722

RF 80
Bmm - 518"

ENGLISH : Farged nall-headed screws
and nuts, Decorative screws are nol
suitable for fastening the RF anchos bases
The maximum torgue s 18Nm.
MEDERLANDS : Warm gesmede
sierkopschiceven. Sierkopschroeven,
niet geschikt voor bevestiging van
bevestigingsrozetian RF. Maximum
draalmament ks 18N.m.

ESPAROL : Tomilla ¥ tuerca con cabeza
forjada con punta de diamante. Tarnillo
decorativo, no utilizar para fijar las
pletinas /F, Par maxima limitadoa 18 Nm

e VEB € Tlmm

Co=ara”

Vomm

ms VE8 7l

FOC82Z
FOCB3Z

| 15 mm
[ B

@ 40 mm
summ FOC124Z
= PEmm @A58mm
02 sl B2 uve
S0 | 3hmm
& "I BT
919 a15
i i

a . Senm
RF 70
Gmm - 14"

FRANCAIS : Vis da sécurité en acler remps 3
sans unique : Dévissage impossible,
DEUTSCH Eimweg-Sicharheits-5chraube
aus gehirtetem Stahl Die Schrauben kiinnen
nicht mehr herausgedreht werden

ENGLISH : One way security screw, heat
theeaded {3/16" x 3] Unstrewing will be
Impassibhe

NEDERLANDS : Veiligheidsschaoed uit gehard
staal. Deze kan na montage niet meer los
gedraaid worden

ESPAROL Tornilfie  wnidirsccional  de
sequridad de acero templado . Una wez
atomillado ya no puede destorniliarse.

- L -
& BmmL130mm
CE AT

® BmmL: 70 mm
@ 3" L3

-

Vs5U 50

Vsu 70

M), Smen
-
Bula”

FOCB5Z
FOCB4Z

® 40mm

. FOC2242
: " FOC2252

OB &femm
CER 18ha®
o JBmm
1
M o Z8mm,_
e T

0 O

2 Senm
-
Bnla”

BT mm
- =
(5810

Wis de sécurité indéserrable,

FRANGAIS
pad rupiure de la léfe hexagonale.

DEUTSCH - Abscheer-Sicherheits-Schraube
Sechskant-Kopl reilt bel einem bestimmien
Druckpaunkt ab.

ENGLISH : Security bock sorew, by breaking off the
hexagonal head,

MEDERLANDS : Velligheidibout met zeskanta kop
die na montage is afgedraaid,

Daarna is de bout et meer 1@ demonteren,
ESPAROL - Tomilla de sequridad indestorndlable si
s rompe la cabeza hexagonal

BOmm

i 3w ¥
M10 VH 108



FEUILLES. ROSACES - BLATTER. ROSETTEN - LEAVES. ROSETTES
BLAADIJES, ROZETTEN - HOJAS, ROSETONES

Feuilles en tdle d'acier, estampées, ép. 1,2 mm
Zietblatter, 1,2 mm dick
Stamped leaves. Sheet metal 1,2 mm thick
Koud gestampte sierblaadjes, 1,2 mm dik
Haojas estampadas en chapa de acero, groser 1,2 mm | Pl

e FV 50
75 mir

4 L] | EV 75
o™ Fv 100

Epc 2mm — Ep: 2mm

FRANCAIS : Rosaces en fer forgé & Rivet décaratif
thaud Tiermnagel
DEUTSCH : Zierrosetten aus Decorative-head rivet
geschmizdetem Stahl Siemagel
ENGLISH : Hot forged stowl rosettes Roblon decorativa
MNEDERLANDS : Slerrozetten wit
warm gesmed ijzer ls S0mm ol
ESPAROL : Rioseton en hiemo forjado v "y
en cakiente 3 @= ® 6mm
3= .
ot Simm | ROR 63
Malitab 95 mm
Scale  1/4 30" ROR 95

Schall 120mm |



FRANCAIS : Eléments décoratifs en acker male DOUBLE FACE cintrables <
chauffés au rouge. Soudables ot galvanisables. Liviés bruts de fonderie,

DEUTSCH : Zlevelomente aus Schmiedegul, DOPPELSEMG. Blegbar wenn
iotghihend edhitzt. Schweillbar und feuerverzinkbar. Gelielent rah

ca, 430mm
ca 17

ENGLISH : DOUBLE-FACED steel castings can be re-shaped if heated. They are
suitatle for welding and galvanizing Supplied in mill finish

MEDERLANDS : DUBSEL ZIIDHG geprofileerde deromamenten ult L en
verznkbaar gietijrer, Tevens zeer goed buigbaas, Niet behandeld geleverd.

ESPAROL : Elementos decorativos en acera maobdeads DOBLE CARA

adaptables si se calientan al reja vivo, Soldabies y galvanizables. Se sirven en Y

biute de hundiion ca. 260mm ol
ol 100 !

FRANCAIS : Feuilles d'acanthe en acier maulé. Epalsseur 4 mm i
BEUTSCH ; Akanthusblatter aus&hnﬁedegﬁl & mm dick, £
ENGLISH : Caut steel acamtbus leaves, 4 mm (1187, E "
NEDERLANDS : Acantushladeren uit gletstaal, 4rmm dik. i
-
ot

ESPAROL : Hojas de acanto en acera maldeada, 4 mm. de grosor,

17mm
W 7!2}'.'” ! | 1DD_r!‘-m >l FDF 305

i B
€a. 290mm |
- ——— -
a1l w !
FDF 304 FDF 306
ca, 110mm

ca. B0mm | r_a_el A

30«1m
1 el

45 i 60
- e T
FAR 181 FAR 182 FAR 231 FAR 232
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ACIER MOULE DOUBLE FACE - DOPPELSEITIG SCHMIEDEGUSS
DOUBLE FACED STEEL CASTINGS

Soudables et galvanisables - Schweiibar und feuerverzinkbar - Suitable for welding and galvanizing - Tevens zeer goed buigbaar- Soldables y galvanizables

ca.280mm
ca.205mm

ca. 124mm
. dw

A Efl,
| i
* cf e
ca 174mm
b
E |y
FDF 18 E -t x
B ot
= |2
e

.\l

ca. 130mm
a5

ca. 225mm
ca.Bw

ca, B



DUBBELZUDIG SMEEDBA AR GIETIJZER - ACERO MODELADO DOBLE CERA

Soudables et galvanisables - SchweiBibar und feuerverzinkbar - Suitable for welding and galvanizing - Tevens zeer goed bulgbaar - Soldables y galvanizables

FRANGAIS : Eléments décoratifs en acier moulé double face, avec un
encadrement en acier plat 16x8 mm.

Sagissant de pidces de fonderie, les dimensions peuvent varier
légérement, en raison du phénoméne de retrait.

DEUTSCH : Zierelemente aus Schmiedeguf, doppelseitig mit 16x8 mm
Flachstahl umrahmung. Da es sich um Schmiedegul handelt, konnen
die MaBe geringfugig abweichen,

520mm
0

ENGLISH : Decorative double-faced steel castings,

with 16x8 mm {5/8 x 5/16%) steel framings. Steel castings will shrink during
the cooling process. As a result expect some variance in each casting from the
dimensions shown in the catalog.

NEDERLANDS : Dubbelziidig geprofileerde sierornamenten it las- en
verzinkbaar gietijzer, voorzien van frame uit strip 16xBmm. Het betreft
gegoten staal, geringe maatafwijkingen zijn hierbij voorbehouden.

ESPANOL : Elementos decorativos de acero moldeado en doble cara con un
recuadro de pletina de acero de 16x8 mm. Tratandose de piezas de fundicion,
as dimensiones pueden variar ligeramente debido a la retraccidn.

= 16xBmm

':‘ - e

420mm
16ur

= 16:% Briim
/ .-\-l:hi.ln'.l.q' =




FONTE GRISE - GRAUGUSs - CAST IRON
GIETIJZER SIERORNAMENTEN - FUNDICION

INAPTE A LA GALVANISATION - UNGEEIGNET FUR FEUERVERZINKUNG - NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING - NIET VERZINKBAAR - NO APTAS PARA LA GALVANIZACION

210mm

235mm

220mm
8

330mm ol Le
13

330mm

Iy 13
FOD75L FOD75R
vixznr FOD75LZ FOD 75 RZ

10w

17
Omim ol » EE:%ITHIH ol
| M

& e

Gwr v
FOD33L FOD33R
vz FOD331LZ FOD 33RZ
Echelle
i Maltab
Scala /6
Schall ]
g
Eh

3I00mm
1

FOD 60
FOD45Z
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FONTE GRISE - GRAUGUS - CAST IRON i
GIETIJZER SIERORNAMENTEN - FUNDICION  grande forg

[MAPTE A LA GALVANISATION - UNGEEIGNET FUR FEUERVERZINKUNG - NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING - NIET VERZINKBAAR - MO APTAS PARA LA GALVANIZACION

325mim

FOD1BL FOD18R
FOD18LZ FOD18RZ

FOD40Z

235mm
P

FOD 24 L FOD24R
FOD 24 LZ FOD 24 RZ

FOD 19

FOD10Z FOD M Z FOD13Z FOD19Z

FRANCAIS ; Eléments décoratifs SIMPLE FACE, en fonte
grise - avec vis de fixation,
Livrables bruts de fonderie ou métallisés au zinc :"2°

DEUTSCH : Zierelemente, EINSEITIG, aus Graugull- mit
Befestigungsschrauben,

Lieferbar roh oder Zinkspritz metallisiert :"2"

ENGLISH : Cast iron ornaments, SINGLE FACED, delivered

with fixing screws.
Available as cast or with metallic zinc spray ;"Z"

Exernples d'wtilisathon
Anwendungsbeispicle

For illustration purposes only
Voorbeeld voor toepassing
Ejemplos de empleo

NEDERLANDS : Sierornamenten uit grijs
gletijzer. Eenzijdig geprofileerd en voorzien van
bevestigingsschroeven.

Leverbaar als omschreven of gemetaliseerd:"Z",

ESPANOL : Elementos decorativos de una SOLA CARA,
en fundicidn gris.

Se suministra con tarnilles de fijacion,

Se slrven en bruto de fundicién 6 mezalizados en zinc 2"



POINTES DE LANCE - GITTERSPITZEN - RAILING

FRANGAIS : Fomtes de lance et pontets an "er”forpe & chaud au pilon, permettant un montage
facila par soudusz. Les références manquées * sont protégées par un dépdt intemational des dessing
etmodéles, Les références "oF " sont en acker moulé, aptes 4l soudure ot s gahvanisation. La qualité
(GF 51 destinde aux fermonniers les plus exigaants.

DEUTSCH : Gtterspitzen sus waemn geschmiedatem "Eiten’. Deshalb einfache Montage baim
Schweissen. Artiloel, diie mit * markiert sind, haben internationalen Gebrauchsmusterschutz. Die
Refesenaen mit "GF" sind aus Schmaedegul, schweiBbar und feuerversinkbar, Die GF Quialitdt ist
fiir dhhe anspruchsvollsten Kunstschmiede bestimmt,

ENGLISH : Railing heads and spears miade of hat forged “steel’, These iterrs will not break and
are fully weldable. The iterns marked * are protected by international patent.

'
70mm
= &0mm
i Mw
'y
Els
g~ Elx E|,
ape £
- . | Y
20mim 15mm 13mm
[ BT L Rrres @ e
LA 143 LA 142 LA 141
LA 143 GF LA 142 GF LA 1471 GF
1 10mim
A bw
¥ 20mm
- = -
L) / T0mm
- -
23
E )
~ -
|4
“ 3 :
- W |2
y Al
T k| LJ
IDmim 25mm 20mm
e o= o=
LA 183 LA 182 LA 181
LA 183 GF LA 182 GF LA 181 GF
- S -
3w
E
= E
S| E
~ Wy
=
Imm 27mm 24mm

1w

- @ @
LA 223 LA 222% LA 221%
LA 223 GF LA 222 GF* LA 221GF*

The references with "GF" are steed castings, sultable for welding and gelvanizing. The GF quality s
meant for the most demanding matahworkers.

NEDERLANDS : Warm gesmeds fjzeren hekipunten 5t. 37, las- in verzinkbaar Dee producten
(") ign Internationnal gedeponeerd ap model en design en zjn van uitmuntende kwaliteit. De
miodellen met “GF” Hin gemaaki van gietstaal, dat goed verlas- en verzinkibaar is. De GF kwaliteit
s woor die smiden bestemd die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

ESPARNOL : Puntas de Lanza de hisng farjadka en caliente con o martillo pidn, Permite el
mantaie facil por soldadura. Los articulos maicados con * estin protegidos on una patente
intemacional de disenos y modelos. Las refarencias “GF san dz acero maldeado aptas para la
soldadura y el gahvanizado. La calidad GF estd destinada a |os cemajens mis exigentes.

_‘SF'rnm.
2
A
£,
&la
h J

125mm

120mm

13mm 16mm

140mm

A5mm

T

@ @ i
LA 191 LA 192
LA 191 GF LA 192 GF

Gimm
2w
[
1 el
-
T z
-
h
i 25mm 32mm

- W
LA 251*% LA 252%
LA 251GF* LA 252 GF*

e
LA 151 LA 152 LA 153
LA 151 GF LA 152 GF LA 153 GF

200mim

21mm

&7mm
-
2w

-

A0mm
L B e

LA 193
LA 193 GF

115mm
&y

- 40rmm

| T

LA 253%
LA 253 GF*



HEADS HEKPUNTEN - PUNTAS DE LANZA
grande f

S0mm e Si35mm | - 4?'_'1'1‘-1
25mm :?“1”1.- - | - L ) -l 3 T i
- T ! 'y A i El.
4 ¢ et £ T E|: £
E|x £ | & 2" RN
2k v Ty . " ¥
@ A7mm 30mm n 24mm u 14mm o 14mm 28mm

- i
LA 31 LA 32 LA 41 LA 45 LA 51 LA 111 )
LA 31 GF LA 32 GF LA 41 GF LA 45 GF LA 51 GF LA 111 GF

(- ES.ml-n »l

._:12I'nl'!'l_- __35-n1r.n_- T
i ) i
A0imm,
Ll i
I5mm 1
- - 4
' 1 b E E
i $ E|x E
" E|, - El, g 2
Ely HE Hp &l
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.?_]?mm & jfmm 2 HlJmm z 3]3:11:1 -14r:r_1_|!11 » 1-3Tm 0 27
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LA171 GF LA172 GF LA 272 GF* 273 GF* - . LA 230 GF
i _-ISt!mm ]
-1EI||||||_- &3mm 2 SN |
G3mm i 2ur - |
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25mm 30mm T4mim 32mm ABmm
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3 Tmmy
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LA 103* LA 101* LA 231% LA 232* LA 237% LA 233*
. . LA 231 GF* LA 232 GF* LA 237 GF* LA 233 GF*

SOmim
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210mm

165mm
]

-
et 125mim ol
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LA 163 GF LA 162 GF LA 161 GF LA 211 GF* LA 212 GF* LA 213 GF* LA 238 GF
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BARREAUX FORGES - GESCHMIEDETE ZIERSTABE - FORGED BARS
GESMEEDE SIERSTAVEN - BALAUSTRES FORJADOS

F' I
E .
HE
o |
v
FRAMCALS : Barreaw: CARRES forgés pour clature.
DEUTSCH : Geschmiedete VIERKANT Zierstibe flr Zaun,
ENGLISH : Forged SQUARE balusters for fence.
NEDERLANDS: Gesmide VIERKANTE balusters voor ten hekwerk.
ESPAROL : Balaustres forjadas CUADRADOS para chotura
x
i 1 1% [ ] 20
L H (mm) o H (mm) B e H (mm)
LAC14-200 LAC16-200 LAC20-200
LAC14-1200 LAC16-1200 LAC20-1400
LAC14-2000 LAC16-2000 LAC20-2000 [) ¥
Ele
Elz
-2l ]
Y
T [}
o
FRANGAIS : Barreaux RONDS forgés pour cldture. el i
DEUTSCH: Geschmiedete RUNDE Zierstabe fur
Zaun, Y
ENGLISH : Forged ROUND balusters for fence. T
NEDERLANDS : Gesrnede RUNDE balisters vour
een hatwerk,
ESPANOL : Balaustres forjados REDONDO para
clotura.
214 Q9" H (mm) ] 216 050" H (mm) 18- Brine” H (mm) ] 920 - Braie” H (mm)
LAR14-200 i LAR16-200 LAR18-200 LAR20-200
LAR14-600 LAR16-1200 LAR18-1200 LAR20-1400
LAR14-1200 LAR16-2000 LAR18-2000 LAR20-2000 y
1

1.25mm 1
y e L

-

T

o

o

90

mA
LY

ma
ma

.0
0D

L1+
L1+

14 mim
=We"

TTC 308-14)

=0 Benen - 1 B 50
Témm

" TTC 408-16

ST w0 w B - ) 9006 x 5187

2 0rmy

WA TTC 4010-20

WA= 1516" w40 x 10mm - 1 87160 478

=14 mm
L

#o-18mm  TTR408-18

@0 16 w40 5 B - 1 arss 5”8

#0=30mm  TTR 4010-20

O D=3 w40 x 10mm - 1 96 18

TTR 308-14

-0 Brnm - 1 316 5 808

= Tmam
Ll o

TTR 308-16

30w B - 1 L6 S0



FONTE GRISE - GRAUGUSS - CAST IRON

B T

GIETIJZER SIERORNAMENTEN - FUNDICION grande forge

- d -
Echelle FRANGAIS : Chapsaux couvre-tubes en tdle
Malitab d'acier prévus pour recevoir par soudurne une
Scale /5 boule.
Schall
DEUTSCH: Rundrohrkappen aus Stahlblec
Escala i ey h

FFR 48
FFR 60

| FFR76
FFR 89

als Unterted filr eine Kugel, zum aufschweilien,

ENGLISH : Round post caps made of sheet
steel, designed toreceive by welding a ball

NEDERLANDS - Ronde paalkappen
vervaardigd uit plaatstaal, voorbereid vooe
aanlassen van bollen, 2 rmim dek.

ESPAROL : Remates cubre-tubos en chapa
de aceno previstos para recibin, por soldadura,

FRANCAIS : Chapeaux couvre-
tubes en tdle de fer, 6p. 2 mm.
A souder.

DEUTSCH : Rohekappen aus
Eisen 2 mmn dick.
Zum Anschweillen,

ENGLISH : Newell post caps

30 x 30 mm
LENTERENT

5C30

unabola,

FFR 101

FRANGAIS : Couvre-tubes en acker moubd prévis pour recevolr par vissage ou soudage une
sphdsie ou pomime de pin des pages 92 et 93.

DEUTSCH © Rohrkappen aus Schridequll bestimmt fir die Kugeln oder Eicheln zum
anschrauben oder aufschwiefian der Seiten 92 und 93,

@35

S

L]

-
T L i -
T Y = I 4=
= . =z 1 i
| & - ey
" Ty ™ ‘2-,-.ﬂ."

made of 2 mm sheet stesl. SC 40
To be welded.

NEDERLANDS : Flaatstalen SCs0
paalkcappen, dik 2 mm. SC 60
ESPANOL : Tapa decorativa

para cubrir tubos en chapa sC 80
estampada de 2 mm,

para soldar, SC100

EMGLISH : Stiel casting finkal base for balls of pines to be screwed orwelded of pages 92 and 93.

ESPAROL: Cubre tubos en acero moldeado preparadas para recibir atomillada o soldadura
una esferao una pifia de las paginas 92y 93.

SOUDABLES ET GALVANISABLES - SCHWEISSBAR UND FEUERVERZINKBAR - SUITABLE FOR WELDING AND GALVANIZING - GIETUZEREN PAALKOPPEN VERZINKBAAR - SOLDABLES ¥ GALVANIZABLES

FOC 40-5T

FOC 50-5T

FRANCAIS : Chapeaux couvre-tubes en fonte grise, prévus pour recevoir les pommes de
pin et sphéres des pages 92 et 93. Y compris la foumiture d'un fer plak avec vis, & souder a
Tintériewr du tube, Livrables bruts de fonderie ou métallisées au zing :"Z°

DEUTSCH : Rohrkappen aus Graugull bestimmi fibr die Eicheln und Kugeln der Saiten 92 und
93. Lisherung mit einern Eisentei mit Gewindestift zu Einschweillen in das Rohr. Lieferbar roh
oder Zinkspeitz matallisiert - *Z°

ENGLISH : Mewell post caps in cast iren designed to be mounted with the pine cones and
balls of pages 92 and 93, Supplied with a steel plece with screw, to be welded into the tube.
Avalaible as cast or with metallic zing spray : 2"

tube S50mm

tube S0mm
Rohe
- - - Fiohr g
2 2w

FOC 60-5T

FOC BO-5T FOC100-5T

NEDERLANDS : Paalkappen van gietijzer bestemd voor de paalkoppen en kogels van
bladzijde 92 en 93. Levering met een ijzeren deel met draad om te verlassen in de koker,
Leverbaar onbehandeld of met Zinklak gemetalliseerd: "Z",

ESPAROL - Sombreros cubee tubos en fundicidn gris, previstos para recibir las pinas y las
esferas de las phginas 92 y 93. Se suministra con pletina equipada con temillo para soldar
dentro del tubo. Se sirven en bruto de fundicidn o zincadas: 7"

G

tube 80mm tube 100mm
Rohr Rohr

- - -
Tube 317 Tube 4

INAPTE A LA GALVANISATION - UNGEEIGNET FOR FEUERVERZINKUNG - NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING - NIET VERZIMKBAAR - HO APTAS PARA LA GALVANIZACION.

Mi0 FOC 68
M0 FOC6E82Z

Mi10 FOC 58
mio FOCS8Z

miz FOC B8 miz FOC 108
M1z FOCB8Z miz FOC108Z
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218mm - B

ELEMENTS DECORATIFS - ZIERELEMENTE

a8mim

™
M1z FOT 19-5T

FRAMCAIS : Parmmes de pin en acier moulé peétes 3 étre
mantées. Soudables et galvanisables.

DEUTSCH : Zieraufsatze aus Schmiedequll zum montieren,
Schweilbar und feuerverzinkbar.

70mm ol
2y

m12 FOT 15-5T

-

M12 FOT 15
miz FOT15Z

miz FOT 19
M1z FOT192

FRANCGAIS : Pornimes de pin en fonte grise, avec taraudage,
prétes & &tre montées. Livrables brutes de fonderie,
miétallisées au zing :*Z". INAPTE A LA GALVANISATION.

DEUTSCH : Zieraufsitze aus Graugul mit Innen-gewinde,
montagebereit, Lieferbar roh oder Zinkspritz metallisiert :°Z°
UNGEEIGNET FUR FEUERVERZINKUNG.

7Smm
i A h
Loe
L X
g @
tE
£ R
e o=
Y
¥ S8
102mm A gmm
- -
r Iur

M1z FOTC 19-5T

FRANCAIS :Pornmes de pin en

M1z FOTC 15-5T

DEUTSCH : Zieraufsitze aus

. L
1o
i
Ely
E| =
wh |
L]
v
55mim 43

1 e

2 5"
M0 FOT 12-5T mi0 FOT 8-5T

EMGLISH : Steel casting pine cones ready to assemble.
Suitable for welding and galvanizing.

NEDERLAMNDS: Uit gietstaal vervaardige denneappels. Gereed
o te worden monteert. Las- en verzinkbaar,

M0 FOT12 Mic FOTS8
Mo FOT12Z Mo FOTBZ

ENGLISH : Fine cones in cast iron, with threaded holes, ready
to be mounted. Available as cast or zinc spray metallized : 27
NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING.

NEDERLANDS : Gietijzeren paalkeppen met ronde voet
en schroefgat woor montage op poortpaal, Leverbaar
onbehandeld of gemetalliseerd : "2 NIET VERZINKBAAR.

47mm
' 1w
, 3 i
2o
wo -
+ E - ™
z i
£ : £
- £ s
R T
Y- Y=
- ]
21"

M
mio FOTC12-5T

ENGLISH : Pine cones in steel

Mio FOTC 8-5T

NEDERLANDS : Gietijzeren

426
T 30
. > -
i 1 5"
£l
HE ef.
e E 2
A i
-l 355 la ol 28

1

14 |-,.'“‘
mio FOT 7-5T me  FOT6-5T

ESPARIOL : Pinas en acero moldeado soldables y
galvanizables.

Mie FOT7T ME
Mo FOT7Z ME&

ESPAROL : Pinas y esferas en fundicién gris, con rosca
interior, listas pasa montar. Se suministran en bruto de
fundicidn, & metalizados en zinc - “Z° NO APTAS PARA LA
GALVANIZACION.

FOTé&
FOTG Z

42,6

1

el

mio FOTC 7-5T

ESPAROL : Pinas en acero
maoldeado SOLDABLES ¥

aciermoulé SOUDABLES ET

Schmiedequll, SCHWEISSBARUND  castings SUITABLE FORWELDING  paalkoppen VERZINKBAAR.

GALVANISABLES. FEUERVERZINKBAR. AND GALVANIZING. GALVANIZABLES.

BOULES - KUGELN - BALLS
BOLLEN - BOLAS

FRAMNGAIS : Boules pleines en fer forgé GALVANISABLES.

DEUTSCH : Kugeln aus geschmiedetem Eisen. FEUERVERZINKBAR
ENGLISH : Hot forged steel balls SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING.
MEDERLANDS : Ronde massieve bollen, VERZINKBAAR.

ESPAROL : Bolas macizas en hierro forjado GALVANIZABLES.

SPP 50

SPP 70

SPP 100
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ORNAMENTS - ORNAMENTEN - ORNAMENTOS

46mm
o3 T T
1w '
el
y Y
ot i w355 1,

M8 FOS 3-5T

T v
mio  FOS 4-5T

FRANCAIS : Sphéres en acier moulé prétes 4 dire montées
Soudables et galvanisables.

M8 FOS3Z Mo FOS42Z

FRANCAIS : Sphéres en acier mouls, avec taraudage, prdtes 5

dre montibes. Mbtallisbes au zing - 2°

46mm

i
P

L7k

42

Il'-1 e |
mMi0 FOSC 4-5T

FRANCAIS Sphéres en acier mouké

FRANCGAIS : Demd-sphies et sphéres en
thle d'acier soudées et poncées,
DEUTSCH : Halb- und Hohlkugeln

aus Stahlblech verschweilit und sauber
geschiifien.

ENGLISH : Hemiypheres and balls made of
sheot steel, With seam ground smooth

NEDERLANDS - Halve en hele holle stalen
bollen, gelast en gedepen

ESPANOL ; Semiesteras y esfaras en chapa
de acero soldadas y ljjadas.

DEUTSCH : Zieraulsatze aus
SOUDABLES ET GALVANISABLES. Schmiedequll, SCHWEIBBARUND  SUITABLE FOR WELDING AND
FEUERVERZINKBAR.

grande fr

110mm
e

E
?Dmm =
sSmm 2

HITS

B

156mm

100mm

75mm

¥ T

BBmm

S8mm

T
M FOS 7-ST

DEUTSCH : Kugeln aus Schmiedegull zum montigren

43

1w

mio FOS5-5T

[ Fhmm

> - -

2 3
M1z FOS9-5T M1z FOS 11-5T

NEDERLANDS: Stalen bollen van gietitaal, Gereed om te

SchweiBbar und feververzinkbar, worden monieert, Las- en verzinkbaar,
ENGLISH : Stesl casting balls ready to assemble. Suitable for ESPAROL : Esleras en acer maideado soldables y
welding and galvanizing. galvanizables.

Mo FOSS5Z M FOS7Z

DEUTSCH : Zieraufsitze aus Schmiedegull mit Innen
gewinde, montageberelt, Zinkspritz metallisiert : 2"

Miz FO592Z M1z FOS11Z

NEDERLANDS : Stalen bollen van gietstaal voor montage op
poortpaal Gemetalliseard :*2*

ESPAROL : Esferas en acem moldeado , con rasca interior,
listas pasa montac. Metalizados en zing ;"2

ENGLISH ; Steel casting balls, with thieaded hales, ready to
be mounted. Zinc spray metalized : 27

T10mm

Fomm A
ol 55mm
vy ] 4
= r~
N n ;
L . = ¥ A g
a o T B g T
B -
Y
- 4 L = _ # ¥ a
i i 62
[ la

2 e

mi10 FOSC 5-5T

ENGLISH : Balls in steel castings

o1 " - ———*
w10 FOSC 7-5T M1z FOSC9-5T miz FOSC 11-5T

NEDERLAMDS : Gietijzaren ESPAROL : Esforas en acero

paalkoppen VERZINKBAAR maldeado SOLDABLES Y
GALVANIZING GALVAMNIZABLES
D O
- -
76,1 X 2.5 mem DS 76" SPM 76
26,9 x 2.5 mm B85 125 mm DS 89* SPM B9

DS 107*
Ds 120*

13722 101,6x 3 mm SPM 101

SPM 120
SPM 153
SPM 203

424 x 1.5 mm 120 x 3 mm

Ds 153*

D5 203*
*GALVANISABLES - FEUERVERZINKBAR - SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZING - VERZINKBAAR - GALVANIZABLES

483 x L5 mm 153w 3 mm

60,3 % 2.5 mm 205 % 3 mm
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SERRURERIE - TORZUBEHOR - HARDWARE
POORTTOEBEHOREN - CERRAJERIA

FRANCAIS : Béquilles et boutan en fer. Femelle avec vis pointeau
[pour tige carrée de 8 mm (non comgprise). Pratection anticorrasion par
zingage. Option : Patiné a la main “Fer Naturel": P

DEUTSCH : Dricker und Drehknopf mit Befestigungsschraube, jedach
ohne Stift. Verzinkt, passend fiir 8 mm Stift. Option : “Eisen natur® Hand
patiniert: P

EMNGLISH : Lever handles and knob made of iron, equipped with locking
screws, but without the B mm (5/167) square rod. Zine plated.
Option : Hand patinated “Natural Steel” : P

SEP13L
SEP13LP

SEP13R

ol SEP 13RP

PATINATED

Tiges carrées de 8 mm - 8 man Stift und Wechselstift
Bimim - 5/16" square rads - Wisselstift, 8 mm vierkant
Varillas cuadradas de 8 mm

100mm
- L i rg

NEDERLANDS : Poort/deurkrukken en -knap incL evestigingsschroeven,
eucl. stift Bmm. Uitvoering verzinkt. Optie: handgepatineerd
“Naturel-metaalkleur” : P

ESPAROL : Palanca de apoyo y botdn en higrro. Hembra con tornille
puntiaguda para varilla cuadrada de 8 mm.[sin pasadar).

Prateccion anti-cormosiva para galvanizado con cobre,
Opcional : Patinado a mano *Hierro vigjo * P

SEP12
SEP12P

FRANGAIS : Serrure galvanisée 4 péne réversible
pour usage gauche ou droite. Péne dormant 1 tour
= 5ans le barillet

DEUTSCH - Varzinktes Schiofl - 1 tourig. Links und
Rechis verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf
- ohine Zylinder.

ENGLISH : Galvanized lack - 1 Tour deadbolt. The
springlatch is reversible for right or left hand use,
Cylinder sold separately.

NEDERLANDS : Slot, verzinkt - 1-toerig. Links en
rechts omkeerbaar, excl. cilinder,

ESPANOL : Cerrojo galvanizado con reshalén
reversible a derecha e izquienda. El pestillo ciemra
con una vuelta. Se sirve sin bombillo,

' 35
-
= &mm
Plague en acier éléctrozinguée i o e
martelée sur bes angles. i & i
FRANCAIS: Giches Epaisseur 3mm. Il _
dlectriques dtanches (6-12V) E g
spéciales pour baitiers ¢i Kantengehdmmerte Platte aus & . E 3 % S
contre, Décondamnation Stahl verzinks. 3 mm dick. E E ElZ = e = =
manuelle par |a vis noire. Steel plate with hammered I ~ n = ﬂ
DEUTSCH: Elektrische edges. Zinc plated. 3mm thick. - y '
Tirdfiner, wasserdicht (6-12v) Kantgehamerde Verzinkte stalen ) v
speziell fiir nebenstehende plaat. 3mm dik. T ' r«;—*
SchloBkasten. Placa de acero con los bordes .__]30 - ¥ { 20
Voet

martillado. Zincada. 3 mm de
espesar.

ENGLISH : The electric strikes
(6-12]) are water resistant

and can be wsed with the
ok boxes as shown Manual
unlatching by the black screw.
NEDERLANDS : Elektrische
deuropeners [5-12V],
waterdicht en toepashaar
woor hiemaast vermelde
slatkasten,

ESPAROL : Resbaldn ebéctrico
estanco (6-12V) especial para

las cajas de cerrojo de al lade.
Desconexion manual con el

tomillo negro. o
L
T /_fl r.\ T—n

oF

I7mm
. -

lur

-
-« I
L e

FRANCAIS : Cylindre en |aiton - 4 goupilles.
DEUTSCH : SchlieBzylinder aus Messing, 4
Stiftzuhaltungen.

ENGLISH : Dual cylinder made of beass - 4 pins.
NEDERLANDS : Messing cilinder met 4 stiften,
inclusief schroef en 3 sleutels,
ESPARIOL : Bombillos de cierre en latdn con 4
pasadores.

Fermetues diffdrentes
Verschiedene Schiiefungen.
Different lockings.
Niet gefijks fuitend.
Cemaduras diferentes,

L 40 mm - 1 %e

L 54 mm -2 Vs"

Idem & ci-contre, mais
bouton five.

Idem wie nebenstehend,
aber mit festem Knopf.
Idem as opposite, but with
fixed knoh,

Idem als nevenstaande,
echter meat vaste knop.
bgual a los antericres, peno
con punia fijo.

Tétiére en acier galvanisé, ep.
Imm.

SchlieBhblach, 3 rmm, verzinkt.
Striking plate - zinc plated
Sluitplaat, 3mm, verzinkt.

Frente en acero galvanizado,
Espesor 3 mm.

i i

s
172mm
Bur

SEB 39

Fermefures identigues
Gleichrchbefend
Idental lockings

Geljkplitend.
Cervadures idénticas.

SECA0S
SEC545




20mm
10w

SERRURERIE - TORZUBEHOR - HARDWARE
POORTTOEBEHOREN - CERRAJERIA grande

FRANCAIS : Flagues décoratives en thle d'acier, ép. 4 mm ENGLISH : Decorative plates of hot fqrged sheat stea| ESPAROL : Placas decorativas de chapa de aceto forjada en
forgée & chaud. 4mm thick. calignte, 4 mm de grosor.

DEUTSCH : SchloBhlende, warm geschmiedet, Blechstirke MEDERLANDS : Warmi gesmede slerplaten voor mantage
4 . op de door ons te liveren slotkasten en tegenkaiten. Dikte
4mm

‘I
X
3
)
L
270mm
10w

5
¢
e |

)

FRANCAIS : Boitiers en acier 3 souder avec setrures gabvanisées. Péne réversible pour usage
gauche ou droite. Péne dormant & 2 tours - Sans s barillét. Comire boltes, § souder, sans
bustée. Tétidre réversible, prévue pour montage dune ghche dlectique,

DEUTSCH : Schiolikasten aus Stahl, zum Anschweillen, mil verzinkten Schicssem. 2 tourig-
Links und Rechis verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf-ohne Zylinder. Gegenkasten
aus Stahl, chne Anschlag, Links und Rechts verwendbar, Fir elektrischen Thrifiner
vorgerichiet,

ENGLISH : Steel Lockboxes to be welded, with galvanized locks. 2 Tours deadbolts. The
springlatch is rewersible for right or left hand use. Locking ¢yfimder sold separately. Steel
Counterboxes, 1o be welded. The face plates ae reverishle and accept electie strikes

NEDERLANDS : Slotkasten in staal, lasbaar, met verzinkte soten, Reches en links omkeerbaar
doormiddel van draaibae dagschoot- 2 togrig-ronder clinder. Tegenkasten in staal, ronder
aanslag. Rechts en links toepasbaar. Voorbereid voor elekuische deuropeners.

ESPAROL : Cuerpa de cerrojo en acera para soldar con cerrojo galvanizado. El resbalén es
reversible a derecha e kzquienda y el pestillo clerra con dos vueltas. Se sirve sin bombillo.
Contra-cuerpa de cerrojo sin retencidn, para soldar. Cabezal reversible provisto para el
miontaje de una gacheta eléctrica.




SERRURERIE - TORZUBEHOR - HARDWARE

FRANGCAIS: Gond avec ailes pour ouverture 4 180°
DEUTSCH: Torband mit Laschan fir 180" Offnung.
ENGLISH: Adjustable hinge with weld tabs, 1807 swing
MEDERLANDS: Schanier met vieugels tof 180 te openen.
ESPAROL : Gozne con akas para apertura de 180%.

) =
|
= i
L] ]
1
1 =11 1
)
? i
Tame® | 1 ane” ] " | SRAT 2
FRANCAIS: Gond 3 souder néglable sans ENGLISH : Adjustable Hinge - o weld. 4 i ——
démontage. NEDERLANDS: Nasteltbare aanlasschamier I pa=m 1
DEUTSCH: Verstelibares Band zum ESPANOL Perno reglable con posibilidad 4 |
Anstheissen. de cer woldade - J A
' —_—=
i 1
&40 5 B ] |
@1 80" P ; e o . ! -
49 2 2 0 -
e s - o : - L L .
FRAMCAIS : Paumelles décoratres, en fern & souder ou & sceller, Pleot avec butée a billes, NEDERLANDS: Decoratieve jzeren schanieren met kogellager
DEUTSCH : SH11-31: Torband zum Anschweillen ENGLISH : Decorative barrel hinge with ball bearing.
SHI12-32 - Vesstellbares Tocband mit Anschyweillmuter. ESPANOL : Pernios decorativas en hierro para soldar o sellar, Pivote con tope de rodamsents.

SH13-33 - Verstelibares Torband mit Mauethillse

30.5 (- Frl

SH11 | /o Lan ] e ane || e ] e | e | airee. B SHAZY | e | anes | onr

170 230 1o 43 ] 170 43 @3n
SH31 [ RIS 1 nine™ Il [ 3G N R = SH3z Govirve™ | 1 et | 91 et
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POORTTOEBEHOREN - CERRAJERIA

FRANCAIS : Gond réglable avec
rouberment & bifles.
Chirge paur 2 paumelles : 600 kg
DEUTSCH : Torband, verstellbar, mit
Kugellager

Tragiraft : 2 Bander 600 kg.

ENGLISH  Adjustable hinge with a
ball bearing.

Load cap. far 2 hinges - 600 kg (1300
Ib).

NEDERLANDS : Poartschamnier,
verstefbaar, met kogeitagers.
Draagkracht : 2 scharnieren, 600 kg.
ESPAROL - Gozne requiable con
rodamiento a balas.

Carga para dos piezas: 600 kg

FRANCAIS : Platines en
acier fargd - ép. 8 mm,
DEUTSCH : Geschmiedete
Amchraubplatte aus Stahl
- 8 mm dick.
EMGLISH : Forged steel
phate, 8 mm thick (5/16)
NEDERLANDS : Gesmode
maeplaten it staal, dikle
Emm.

ESPAROL : Pletnas en
acero forjado. Espesor
Bmm,

FRANCAIS : Charnides hourdes, b souder - phvat & 20 mim swec
rondelle laitonnée.

DEUTSCH : Schiwere Tocblinder, rum AnschweiBen - Kegel @ 20 mm
il virmeisinglem Ring.

ENGLISH : Weldabsde heavy hinges. Plvot @ 20 mm with 2 brass-plated
washir,

MHEDERLANDS : Zwire poortschamdgren, voor aanlassen - Stift @20mm
it messing ring.

ESPANDL : Pernios fuertes para soldar. Pivate de © 20 mm. con
arandels ltonada.

SH 21

FRANGAIS : Paumelle
décarative en fer i visser.

Hibglable sans démantage.

DEUTSCH : inkelbdnder
mit Wandplatte.

Ohne Abbau einstelibar,
ENGLISH : Decorative
Barred hinge and plate
with ball bearing to be
screwed, Adiustable
without dsmantling.
NEDERLANDS
Decorstiows ijzern
schanderen met plaat een
kogellage: Verstalbaar
zonder demontsge.
ESPANOL : Pernios
decorativas en hierro
para atodmillas .
Regulable sin desmontar.

FRANCAIS : Boitler en acler & souder et sermune §
erochet, Y compris [a plague tétiere - sens basillet.

DEUTSCH : Schiebstor- Schiofbkasten mit Schiof

und SchiseBblech - ohne Zylinder

ENGLISH : Steed lockbon to be welded, with lock
and coumter plate, Without the cylinder.

grande forge

FRANCAIS : Gond réglable avec
platine et butée b billes.

DEUTSCH : Torband und
Wandplatte, verstelibar, mit
Radialkugelisger.

ENGLISH : Adjustabde hinge with
bearing and maunting plate.

NEDERLANDS : Verstedbaar
schanier met lager en
mantageplaat
ESPAROL : Gome reguiable con
pletina y cosinete de bolas,

MEDERLANDS : Schuifpoortsiotkast, inel ot en
sluitplaat, excl. eilindet.

ESPANOL: Caja en acero para soldar y cemajo
congancha, Incluida [a placa frontal. Se sirve sin
bombilla

105
43
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SERRURERIE - TORZUBEHOR - HARDWARE
POORTTOEBEHOREN - CERRAJERIA

FRANGAIS : Fivor et crapaudine - § sceler ou 3 souder, Load cap.: 1000 K (2200 B,

Réglable latéralement et en hauteur. Prévu pour tube carmé, NEDERLANDS: Decoratief poortdrasipunt, e bassen of in te '
Charge admissible: 1000 Kg mietselen, hoogte eh breadie verstelbaar. Leverbaar met een bal
DEUTSCH : Dekorative Toeplanne - zum AnschweiBen oder of een granaatappel. Draagkracht; 1000 Kg.

Einzementieren. Hishe und Breite verstellbar, Lizferung mit ESPAROL : Pivate infletiar y agarre SUBeriofpan empetrat &

dem Zieraufsatz. Traghratt: 1000 Kg. soldar. Regulable literalmente y en altura. Incluye 1a bala

ENGLISH : Gate pivot - to weld of to seal Lateral and height pita. Canga adenisele: 1000 Kg

adjustable. Delivered with a ball or a pine cone head

SH242 [130
SH244 [Aa0

SH 243
SH245 40

FRANCAIS: Crapaudine
DEUTSCH: Spurfages
ENGLISH : Hinge bearing
NEDERLANDS:

ESPAROL : Tetdn giratario P

FRANCAIS ; Asritolr de portail, ringué, avec ressort en FRANCAIS : Bande découpée en thke ENGLISH : Punched sirip steel, thickness i
acier inowydable. brute, ép. 3 mm, & souder 3 mm, rough, to be welded,

DEUTSCH : Torfeststeller, Feuerverzinkt mit DEUTSCH : Zackenleisten aus rohem NEDERLANDS : Funtkammen, blank ®18mm

Edelstahifeder, Blech, 3 mm dick, zum Anschweillen Hjzer, 3 rm. dile » U

ENGLISH : Swing gate stop, galvanized, with 3 stainless ESPAROL : Banda cortada en chapa de

steel spring. hierro de 3 mm pasa soidar,

NEDERLANDS : Poortvastzetter verzinkt, met RVS veer,

ESPAROL : Tope para puerta zincado con resorte de atero
Foidable.

3000mm

- e :
RELLTIN 983

? 1'%
: HR

300mm
200

E o FRANGAIS : Butée de partall en thle Verrow de portall 3 souder.

] baute ép. 4 mm Balren-Stangensiegel, roh

il DEUTSCH - Auflaufstiitae roh, um Anschweissen,
Blechstirke 4 mm. Gate bolt. fully weldable,
ENGLISH Eenfre;!op Elm rough Aanlas poortgrendel,
sheet metal 4 mm. (0157 b, onbehandeld
MNEDERLANDS : Potitaanslag, Pasador de clerra para puerta.
plagidikte 4 mm. ¥ ’ Pasa soldar a la puerta

¥ ESPARDL :Tope de puerta, chapa g g} "

Csevso

m en bruto de 4 mm de espesor.



PEINTURES - FARBEN - PAINTS
KLEUREN - PINTURAS  oande forge

FRANCAIS : XNO 3 et XME 3 sont des pesniures 3 base de Polyvinyle (plastique liquide]
dammnh#dnqmpdnlwmﬂtdahmummmpﬂomdhﬂnsw
directement au pingeau ou su pistolet sans sous-couche, sur surfaces fraichemant 2

shueninium oy cuivre. Particulirement adaptées aw piboes forgées, les refiefs tels que bes rainuees
ou Qrivures NE seront pas nayes, XND 3 et XME 3 sont en NOIR satiné et en GRIS
miétallisé el conditionnis en cartons soelids de 25 L de peinture et 2 L de dilkant, Pour une
protectionanticonosion durable, bes supperts en acier brut {non Zinguds] seront débarrassés de
Toutes soulllures, anciennes peintuees, graisses. calamine, roullie, par brossage oude préférence par
grenalllage et revitus d'une sous-couche type XP 300 Ne pas sournetive les ouvrages peints ave
KMES gu XNO3 3 une température supérieure a 110°C

DEUTSCH : XNO 3 / XME 3 is2 eine Kunsthardackdarbe auf Basis Pobnvinyimischpolymerisat
[Fitssighunststoll) Seidenmatt, schnelfrocinend und kann mit Pinsel, Rolle oder Speitzpistole
aufgetragen wenden. Ohne Grundierung wenden festhaftende, wetterbestindige Anstriche aul
frisch verzinkte Eisenfidchen emreicht. XNO 3/MME 3 eignen sich insbesondere fur Schmiedestiicke,
weil 2. B Hammierschlage und Gravuren nicht ibendicks werden. Lisferbar in SATINSCHWARZ
oder EISENGLIMMER iGraumetaliich, mur in vesschweillien Kartons 1 25 L Lack und 2 L Verdiinnung
Bei hohen Anspriichen hingichtiich Kaerosionsschutz auf Eisen und Stahluntergriinden empfiehit
sich ein Grundanitrich mit unseser Grundierfarbe XP 300. Die mit XME3 oder XNO3 gestrichenen
Werkstiiche nichi eines Temperatur hisher als 110°C ausetzen.

ENGLISH : XNO 3 and XME 3 are Polyvird base paints (iquid plastic], satin looking, rapid dnying,
encedlent adhesive and chip reststant. Application by beush of sprary dieectly without pre-treatment
on freshly hot dipped gabanized inon work. Especially sustable for fonged iron, as the relels of the
hasmimening and engraving are not sunken. Avalable in Satin BLACK of METALLIC-GREY. Packaging
+Cardbaard béw containing 25 L paint and 2 L thinnar, To achieve anti cormosion status.a base
undencoat XP 300 must st be applied to untreatied steetwin priod ba using XINO 3 and XME 3,
Merns painited with XME3 of KNO3 should not be exposed 1o tempesatures gieates than 11090
NEDERLANDS : Kunsthars Lk op basis van polyvingd vioeibare kunststof | Tidemat en
sneddrogend. Kan zonder grondver dinect op verzinkt fieed. aluminlem etc sangebracht worden.
Warteibestendig. XNO 3 en XME 3 bezitten een spaciaal opperviakte structuie, die verhindent dat
dhetalls 3 hamerslagen en gravuies verdwiinen.

FRANCAIS : Peinture satinée rouge trés somibee en aérosol 0.40
L, ou en pot de 1 Kg, Convient particuliéremnent pour peindre
les sous-isses et les extrémitis des balustres en “Bronze” el
“Prestige”,

DEUTSCH: Dunkeirote Lackfarbe seidenmatt in 0,401 Spray
oder 1 Kg Dose. Besonders geeignet fur Unterguete sowie fir
Endstincke der “Bronee® und Prestige” Zierstabe,

ENGLISH : Dark red satin finish paint in 040 L sprayor | Kgcan.
Suitable for the battom rail and the ends of the “Bronze” and
Prestige” baliaters.

familia “Prestige’,

FRANCAIS : Le primaire XP 300 g5t une peinture antirouilie d séchage rapide aux phosphates
de zing 4 base de résines alkydes Ses excellentes propriétés antirouille résultent des proportions
optimakes entre le diluant et les extraits secs, almi que de Nutifisation de phosphates de zing
comme pigments inhibiteurs de comosian. XP 300 adhére particuliérement bien aue surfaces
en fer, acier ou fonte et constitwe un excelient primaine pour La plupart des finitions., Résiste aux
Inbernpéries, Pour diter, nous recommandans un diluant synthétique, Prmaire de coulewr gris
clair, contenance de 2.5 | et poids de 4,2 kg,

DEUTSCH : Die GRUNDIERFARBE XF 300 ist eine schnelitiocknends, antikorrosive
Grundierfarbe auf Alkydharzhass. Die sehr guten i iesultieren
aus einem optimalen Verhdltnis zwischen Bindemittel und Festiiper, sowie durch die
Verwendung von Zinkphasphat als aktives Rostschutzpigment gegen Untermastung.

Die GRUNDIERFARBE XP 300 besitzt sehr gute Haftungseigenschaften auf Eisen, Stahi und
Guiletsen. Die GRUNDIERFARBE XP 300 vesmittelt der nachiolgenden Lackierung eine
optimae Haftfestigksit und Wetterbestandigheit. Zum Verdinnen empfehlen wit eine
Kurstharzverdiinnung, Hellgraue Grundierfarbe, 2.5 L irhalt und 4,2 kg Gewicht.

ENGLISH : XP 300 & a fast drying high bulld zinc phosphate primer which offers mazimism
anti-cormosion when applied toinn, steel and cast It is particularly effective in severe weathet
conditions with the zint phosphate providing maximum prevention against nst.

Whan using XP 300 we recommend the use of a synthetic thinner for thinning purposes. Light
arey primer, 2,51 fweight each: 4.2 k),

NEDERLANDS : De XP 300 is een sneldrogende, anti-corrosheve primer op acrytharsbash. Door
toepassing van zinkfosfaat als actief shweermicdel zijn metalen ks staal en gietijzer zeer effec tiel
beschermd tegen axidatie. Vioor verdunning advisenen wij een kurstharsverdunning. Lichigrijze
primner; inhoud 2.5, gewicht 4,2Kg.

NEDERLANDS : Donkerrods Lk, mat, verkrighaar in spuitbus
0,4/ of bk Thg. Bijzonder goed geschikt voor onderrail ende
eindstukken van de "Bronze” en “Prestige” balusters,
ESPAROL: Pentura satinada roja muy oscua. En serosal de
0,406 en botede 1 Kg. Especialmente indicada para pintas
las pletinas y bos extremos de bos balaustres en “Bronce® y de la

Leverbaar in satijn 2wart of metasiglans, uitsluitend in gesloten verpakking van 2.5 liter lak en 2
liter verdunner. Voot een hoge kwaliteitsels van de ropsibestendighaid op ruw izer gebrulid u
wooraf de X 300 grondwerf alvarens u andiene lakdeer aanbrengt. Producten bewerkt met XME3 of
XNO3 niet verwerken met of bloctstellen aan temperaturen hoger dan 11050

ESPARIOL : XNO 3y KME 3 s0n pinturas.a base de polivinilo {plistico liquida) de aspecto wtinaday
secada rapida. Sus cualidade do adherenda son excepcionalet. Se aplican directaments a bvocha
& pistola sin tratamierito previc sobee superficies de aceno gabvanizadas en caliente & aluminia,
Particularment= estudiadas para plezas de forja, pueste que mantiena el ralieve de lat ranuras &
grabados. Disponibée an NEGRO satinado y en GRIS metalizado, Unicaments en recipientss de 2.5
L de pinturay 2L de disalvents. Para una eficas proteccion anticormoshia, los soportes de acere na
zincadios seran brnglados de impurezas, restas de pintur vie, grasa, calamina, éido, cepillando

o preferentements por chommn de anena y revetidos dé una base tipo XP 200 . No sameter los.
trabajos pintadas con XMES o XNO3 a temporatias supanones a 11000

NOIR
SCHWARZ
BLACK
IWART
NEGROD

GRIS METAL
EISENGLIMMER
METAL GREY
METAALGLANS
GRIS METALIZADO

ige”

ESPANOL: La imprimacion XP 300 es una pintura antiéwido dé secado rpida con Fosfatos

de Zinc & base de resinas acrilicas. Sus extelentes progiedades antidxido resultan de la dptima
proportidn entre el disolvente y los extracios secos, asi como de la utiiizacion de Fosfatos de Tin
coma pigrientos inhibsdares de ka cormesion. XP 300 se adhiere especialmente bien en superficies
de hiermo, acero o fundician y constituye una excelente imprimacion para la mayor parte de
icabados. Resiste ala intemperie. Revomendamas un disolvente sintético para diluiro. Pintura de
color gris claro. Contenida : 2.50. y peso 4,2 kg,
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PEINTURES. MORTIER - FARBEN. MORTEL
PAINTS, MORTAR - KLEUREN, MORTEL
PINTURAS MORTERO

ESPAROL : Pitinas para aplicar con *pincel seco” sabre hierros forjados pintados: 0,25 L con 0.25
L de disoivents espedial Es indispensable un bamizado de-acabada con XV parainterior y X2
para exterior, No exponer a lemperaturas superiores a B0°C (Riesgo de decoloracion] ,

FRANGAIS : Patines 3 appliquer au “pinceau sec” suf ferronnenies peintes: 0,25 L avec 0,25

L dhz cihuant special, Un vemissage de finition avec X1 en intériewr et XV en extérieur est
indispensable. Ne pas exposer § une température supdriewre & B0°C [risque de décoloration)
DEUTSCH : Patina-Farben zum Auftragen mit irockenern Pinsel’ auf behandeles.
Schmiedeeiten :0.25 L mit 025 L spezial Vendimnung. Eine Endlackierung mit X¥1 im Innen-

und XV2im Auflenbereich ist unerlalich. Umgebungstemperatur nicht haher als 80°C

(Entfarbungsrisiko]

EMGLISH : Patinas 1o be applied by »dry brushs method an
painted steel icarmbine 0,251 with 0251 special thinner).

A final finish must be apphied for both indoars (Xv1)

and caitdoars (XV2), Paint calors will fade i exposed to
temperatimes greater than B0:C,

NEDERLAMNDS : Patina, aan 1 brengen mat sen “dioog
pensesl” op behadeld smeadijzer: 0,251 met (. 251
speciale veedunner. Een sindbehandeling met XV1 voor
binsnentoepassing en XV voor bultentoepaising i
noodzskelijk Niet toepassan b termperatunen hoger dan
Bi=C ter voorkoming van kiewrvervaging.

FRANCAIS : Vernis acryligue en admosol, Contenu 10,40 L Comvdent
particuliéremant pour la protection des piéces en baiton et beonze, Conseild
purmd:eswpeul:ManwwnLPourmpﬂnmlm
supdrleunt naus recommandans b vems

DEUTSCH : Klarlack Spray - Acryd Basis. Inhﬂtﬂ-lIJLB-esonders r
mﬂmummmmrmhmmmmms
Tedle. Fuir einen hisheren Schutz emplehlen wir den XV2 Lack

ENGLISH : Transparent lacquer spray, acrylic based. Size : 0,40 Mer. Espacially
mlbedfarbrmwbmnunmmbmhmmmmmlyh
greater protection aut of doors we recommend X2 Lacqguer.

FRANCAIS : Vernis & base die polyurtthane & 2 composants. Livié en carton
contenant | btre de verrs avec durcissew ef 1 live de dilusnt. Excellent pour
La protection des pibees en Luitorn, Lot Séments vednts ne doivent pas dre
SApOU b une tempdratune supéneun a 110°C

DEUTSCH : Zwedkomponenteniack auf Polyurethan-Sass. Lieferbar im
geschiossenen Karton Inhale 1 Liter Lack mit Hires und 1 Lites VerdGnnung.
Besonders zum Schutz von Messingtellen gesignet. Die lacklerten Telle
dirfen nicht eines Temperatur hisher als 1 10°C ausgesstzt werden
ENGLISH : Polyurethane based lacguer, Supplied complete with 1 fitre of
lacquer, hardener and thinnes, Excellent for the protection of brass items.
Lacquered fems should not be exposed to temperatunes greater than 110°C,

FRANGAIS : Mortier de scellerment, avec fites, prét & lemplol. Sans retrait,
thixotrope : Idéal pour sceller une grille ou un portail. M 730 nlest pas un
ciment prompt, mais offre une adhérence et une réssstance § Famachement
indgabiee {nommss NF1BBAG) Livré en boite plastifide da Sig.

DEUTSCH - Belisstigungsmdetel mit Fasern - gebwauchsferig ideal zum
Befestigen von Taren und Gittern. M 730 ist kein Schnellbinder, beetet aber
eine sehr hobe Festigheit. Lisferbar im 5 keg-Karton,

ENGLISH : Morrshiinking, thixatropsc, fibious anchoring mortar, used
1o secune geills of gates. M 730 5 not a fast setting cement buit offers an
unowcelled bonding and wienching strength. Delvered in 5 kg (11 L beat

Reuslie Fer naturel Vieux branze Vert degris
Hast Elsen natur Alt bronze i
RustRouiie Natural iron Ol bronze
Natureb-metaalkleur Oud brons

Hiamo natural

HEDEMNDS Blanheiakspuy acryl basis. Inhoud - 0,40 ler. Speciaal
bruidbaar voor messing en bronzen componenten, Alleen geschikt voor

nabewerking of kieine onderdalan, Voor een betere bescherming wordt de
N2 lak aanbevolen.
WMHDI. H-unua:rﬂmenww:iﬂmdu 0401 Adecuada

la proteccidn de piezas.de Litdn o bronce. Atonssjado
uummwawopmmwm Pasa una peoteccidn
superior, recomendames el bamiz XV2.

NEDERLANDS : Twee componeriten, Polyunethaan blanks basisak,
uitslistend lverbaas in gesloten werpakiang, Inhoud : 1 lak met werharder,
1 Itr. verdunnes. Speciaal bruschasr voor messing componenten. De gelakte
delen miet boatstellen aan een temperatisur hoger dan 110°C

ESPAROL : Barmiz Polluretand dos componentes. Suministrado en caja

de cartdn contenlendo 1L. de Bamd con endusetedor y 1L de disolventa,
Excelente para b peoteccidn de phezas de latdn. Los elementos bamizados no
deben st ExpuEstos 3 lempaaturas superions a 1109,

NEDERLANDS : Krimprije bevestigingsmartel met vezels, gebrusieklaar
Ideasl voor inmetselen van poort- en hekwerankers

M 730 s geen snek-bindende morel maar hecht zeer goed. Leverbaar in
verpakking van 5 kg

ESPAROL: Martero de fijacidn con resing, lsto para ser usadn. Thixotropico,
sin refraccidn, Es ideal para figr una reja o una puerta. M 730 noesun
cements rpkda pero ofrece adherencia y resistencia miqualables al afrangue
¥l extraccidn. Se suministra en recipiente plastiicado de § kg

BOOISCHOTSE METALEN NV M 730
Broekmansstraat 36 Booischot TEL 015/22.23.52



tom.bossuyt
Tekstvak
BOOISCHOTSE METALEN NV 
Broekmansstraat 36 Booischot TEL 015/22.23.52




